
D160 BIFACIAL

VENTAJAS DEL SISTEMA  

D160 BIFACIAL.

- Sistema patentado. 
- Optimiza el rendimiento en la cara inferior de los módulos bifaciales. 
- Espacio de aire hiperventilado de 160 mm para todo tipo de módulos, lo que permite mejorar  
el rendimiento.

ETN

A27T220J

Cubiertas 

metálicas 

de una sola 

hoja

Orientación 

horizontal

Reflexión

Fijación sobre cubierta 

metálica monocapa

Abrazadera central 
+ puesta a tierra

Tuerca de mariposa

Placa D160 BIFACIAL



Información de contacto

ES

Dome Solar
3 Marie Anderson Street | 44400 REZÉ | Francia

T:  +33 (0)2 40 67 92 92
E:  info@dome-solar.com
www.dome-solar.com

Para consultar los datos de contacto de cada departamento, visite:
www.dome-solar.com/contact

Dome Solar se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. 
Los productos enumerados en este documento no deben considerarse como artículos en stock, y 
se debe hacer referencia a la lista de precios vigente de Dome Solar o solicitar asesoramiento al 
servicio de atención al cliente de Dome Solar. La información, los datos técnicos, las instrucciones 
de instalación, etc., incluidos en esta documentación se facilitan de buena fe y se aplican a los usos 
descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse en cuanto a su idoneidad y conformidad 
con los requisitos reales, las especificaciones y toda la legislación y normativa aplicables. Para otras 
aplicaciones o condiciones de uso, Dome Solar ofrece un servicio de asesoramiento técnico, que 
deberá consultarse para el uso de los productos Dome Solar no descritos específicamente en este 
documento. 
 
Para asegurarse de que consulta la información de producto más reciente y precisa, escanee el 
código QR anterior. 
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